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ROZWIAZANIA PRZECIWPOZAROWE
W SYSTEMACH PONZIO

Innowacyjne rozwigzania systemowe firmy Ponzio znajdujg zastosowanie
w budynkach o réznorodnym przeznaczeniu i spetniaja rygorystyczne
wymogi dotyczace energooszczednosci, komfortu oraz bezpieczenstwa.
Wyroby wykonane w systemach Ponzio posiadaja klasyfikacje ogniowa
od EIN5 do EI120, co rozszerza zakres ich stosowania w budynkach,
w ktérych obowigzujg przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
zapewniajac bezwzgledne bezpieczenstwo.

Wyspecjalizowane rozwiazania w tej kategorii pozwalaja na produkcje
konstrukcji o odpornosci ogniowej zaréwno okienno-drzwiowych, jak
i fasadowych. Produkty ppoz. mozna faczy¢ dowolnie z pozostatymi
systemami rodziny Ponzio.




CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE78EI

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywa-
nia drzwi i scian jako przegréd przeciwpozarowych wewnetrznych
lub zewnetrznych.

kKLasa EI30

* w systemie zastosowano przektadki termiczne o szerokosci

35 mm, dzieki temu zapewniaja bardzo dobra izolacje
szyby pojedyncze, zespolone termiczna
lub panele nieprzezierne

0 odpornosci ogniowej, e wiele wariantéw wykonywania skrzydet drzwiowych
grubosé 15-54 mm

e mozliwos¢ wykonania konstrukcji dymoszczelnych
e mozliwos¢ wykonania konstrukcji tukowych
e mozliwos¢ wykaonania konstrukcji o duzych gabarytach

e mozliwosé taczenia z innymi systemami ogniowymi EIG0
i EI90 poprzez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztat-
townikéw 78 mm

duza swoboda
w doborze roznego g
rodzaju okué I

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie odporno-
sci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE78EI

— = "IESISNEEIINE System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania
KLasa EI3S0 wewnetrznych lub zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych.

e innowacyjny sposéb szklenia z jednostronna listwa przyszybowa
— z drugiej strony powierzchnia szyby moze tworzy¢ niemal jedna
ptaszczyzne ze skrzydtem

= szyby pojedyncze, zespolone . . - :
‘ - 2 I\LE pjanéle niep,«zepziepne e krétszy czas produkcji i montazu niz przy wyrobach dwulistwowych
g ngﬁggggci g?g'eovrﬁr; e wygodny montaz szyby przy pomocy suwakoéw dociskowych
e zabezpieczenie przed oderwaniem tasmy ogniochronnej poprzez

montaz we wrebie

o wiele wariantow wykonania skrzydet drzwiowych

e mozliwos¢ wykonania konstrukcji o duzych gabarytach

duza swoboda
w doborze réznego
rodzaju oku¢

e mozliwos¢ wykonania konstrukcji dymoszczelnych

e mozliwos¢ faczenia z innymi systemami ogniowymi EIBO i EISO po-
przez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztattownikéw 78 mm

e rozwigzanie objete aktualng Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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CHARAKTERYSTYKA - -
Ponzio PE78EI
e \Wyrob w wersji ekonomicznej, przebadany w zakresie odpor- BISSIE]] | = —
nosci ogniowej EI30 (drzwi jedno i dwuskrzydtowe). KLasA EIS0

e wygodny montaz szyby przy pomocy suwakéw dociskowych szyby pojedyncze, zespolone | 7] {
|
| .

lub panele nieprzezierne £
M‘I:_ i

e system o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykony-

. . . : WERSJA EKONOMICZNA
wania wewnetrznych przegraod przeciwpozarowych. ——

e krotki czas montazu dzieki ksztattownikom serii Design Line

e maksymalne wymiary skrzydta 1400x2500 mm

o odpornosci ogniowej,
e zabezpieczenie przed oderwaniem tasmy ogniochronnej grubos¢ 15-62mm / 7
poprzez montaz we wrebie

e zastosowane rozwigzania pozwalaja obnizyc koszty gotowego
wyrobu

e mozliwoseé wykonania konstrukeji o duzych gabarytach

e mozliwose¢ taczenia z innymi systemami ogniowymi EIB0
i EIS0 poprzez zastosowanie tej samej glebokosci
ksztafttownikow 78 mm
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Ponzid PE78EI

kKLasa EI30

wypetnienie szyba zespolona,
grubos¢ 39-42 mm

szyba
0 odpornosci
ogniowej

uszczelka

centralna

tasma
peczniejaca

przektadka
termiczna 34 mm

specjalny wkiad
= ogniochronny EI30

OKNO RU
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<0013

LSYNMM

CHARAKTERYSTYKA

e trzykomorowa konstrukcja profili

e gtebokos¢ konstrukecyjna ksztattownikéw 78 mm
dla oscieznicy i 86 mm dla skrzydfa

e maksymalna szerokos¢ skrzydia 1,38 m

e maksymalna wysokos¢ skrzydta 2,76 m

e maksymalna powierzchnia skrzydta 3,45 m?
e maksymalna waga 200 kg

¢ okucia obwiedniowe

e konstrukcja jednoramowa oraz jednostronnie
Zlicowana

e mozliwose¢ taczenia z innymi systemami Ponzio

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE78EI

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wyko-
nywania wewnetrznych przegrod przeciwpozarowych.

kKLasa EI30

SCIANKI BEZSZPROSOWE e mozliwos¢ petnego wykorzystania Swiatta dziennego oraz
wizualnego powiekszenia przestrzeni przy zachowaniu
optymalnej odpornosci ogniowej EI30

e brak ograniczen maksymalnych wymiaréw szerokosci
fuga o szerokosci 4 mm catej konstrukcji

e maksymalna szerokos¢ pojedynczej tafli szkta 1,8 m
e maksymalna wysokos¢ pojedynczej tafli szkta 3,6 m

przezierne e maksymalna powierzchnia pojedynczej tafli szkta 5,45 m?

d
= e fugi pomiedzy dwiema taflami szkta maja tylko 4 mm

szerokosci i sa wypefnione ogniochronnym materiatem
peczniejacym oraz niepalnym silikonem

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE78EI

s System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywa-
kKLasa EIG0 nia drzwi i scian jako przegrdd przeciwpozarowych wewnetrznych
lub zewnetrznych.

e W systemie zastosowano przektadki termiczne o szerokosci
35 mm, dzieki temu zapewniaja bardzo dobra izolacje
termiczna

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne

0 odpornosci ogniowej, e mozliwosé wykonania konstrukgcji dymoszczelnych
grubosé 23-54 mm

o wiele wariantéw wykonywania skrzydet drzwiowych

e mozliwos¢ wykonania konstrukgji tukowych
e mozliwosé wykonania konstrukgji o duzych gabarytach

e mozliwos¢ taczenia z innymi systemami ogniowymi EI30
i EI90 poprzez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztat-

duza swoboda townikéw 78 mm

w doborze réznego = _ : . _
rodzaju okué e mozliwose taczenia z systemami ogniowymi EI120 poprzez

zastosowanie ksztattownikéw adaptacyjnych

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie odporno-
sci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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Ponzid PE78EI

MAWN=Y J[=]=)

duza swoboda
w doborze réznego |
rodzaju oku¢

brak listwy
przyszybowej

specjalny wktad
ogniochronny EIGO

=

DESIGN LINE

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne

o odpornosci ogniowej,
grubosé 23-62 mm

suwak
dociskowy

tasma peczniejaca

CHARAKTERYSTYKA

System o trzykomorowej konstrukgji, przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych lub zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych.

e innowacyjny sposob szklenia z jednostronng listwa przyszybowa
— z drugiej strony powierzchnia szyby moze tworzy¢ niemal jedna
ptaszczyzne ze skrzydiem

e krotszy czas produkcji i montazu niz przy wyrobach dwulistwowych

wygodny montaz szyby przy pomocy suwakow dociskowych

e zabezpieczenie przed oderwaniem tasmy ogniochronnej poprzez
montaz we wrebie

e wiele wariantow wykonania skrzydet drzwiowych

e mozliwose wykonania konstrukgji o duzych gabarytach

e mozliwosé wykonania konstrukeji dymoszczelnych

e mozliwose taczenia z innymi systemami ogniowymi EI30 i EISO po-
przez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztattownikéw 78 mm

e mozliwose faczenia z systemami ogniowymi EI120 poprzez zasto-
sowanie ksztattownikow adaptacyjnych

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacjg w zakresie odpornosci
ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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Ponzid PE78EI

MAWN=Y J[=]=)

SCIANKI BEZSZPROSOWE

fuga o szerokosci 4 mm

L

przezierne
moduty

specjalny wkiad
ogniochronny EIGO

przektadka termiczna
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31

CHARAKTERYSTYKA

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wyko-
nywania wewnetrznych przegrod przeciwpozarowych.

e mozliwos¢ petnego wykorzystania Swiatta dziennego oraz
wizualnego powiekszenia przestrzeni przy zachowaniu
optymalnej odpornosci ogniowej EIBO

e brak ograniczen maksymalnych wymiaréw szerokosci
catej konstrukgji

e maksymalna szerokos¢ pojedynczej tafli szkta 1,76 m
e maksymalna wysokos¢ pojedynczej tafli szkta 3,52 m
o maksymalna powierzchnia pojedynczej tafli szkla 5,68 m®

e fugi pomiedzy dwiema taflami szkta maja tylko 4 mm
szerokosci i sa wypefnione ogniochronnym materiatem
peczniejacym oraz niepalnym silikonem

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacjg w zakresie
odpornosci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE7SEI

e System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykony-
KLasA EISO wania drzwi jako przegréd przeciwpozarowych wewnetrznych
, - lub zewnetrznych. =

e W systemie zastosowano przektadki termiczne o szero-

kosci 35 mm, dzieki temu zapewniajg bardzo dobra =
szybly tr)Jojedyrluzzg, zespolone izolacje termiczng
u aneile nieprzezierne . . . o
= opdpor'noécipogniowej, e wiele wariantéw wykonywania skrzydet drzwiowych

e e mozliwos¢ wykonania konstrukcji dymoszczelnych

e mozliwos¢ wykonania konstrukeji o duzych gabarytach

e mozliwose taczenia z innymi systemami ogniowymi EI30
i EIBO poprzez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztat-

duza swoboda townikéw 78 mm

w doborze réznego

rodzaju okuc ¢ rozwigzanie objete aktualng Klasyfikacjg w zakresie

odpornosci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczng
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Ponzid PE78EI

_  DESIGN LINE
KLasa EI90

szyby pojedyncze, zespolone
. lub panele nieprzezierne
‘:‘\, N ‘-\";

\ ! 0 odpornaosci ogniowej,
\

grubos¢ 37-62 mm
\ .“.

duza swoboda
w doborze réznego
rodzaju okué

brak listwy

przyszybowej EEOHIg

peczniejaca

specjalny wkiad
ogniochronny EISO

przektadka termiczna

18

CHARAKTERYSTYKA

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych lub zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych.

e innowacyjny sposob szklenia z jednostronng listwa przyszybowa
— z drugiej strony powierzchnia szyby moze tworzy¢ niemal jedna
ptaszczyzne ze skrzydtem

e krotszy czas produkcji i montazu niz przy wyrobach dwulistwowych
e wygodny montaz szyby przy pomocy suwakow dociskowych

e zabezpieczenie przed oderwaniem tasmy ogniochronnej poprzez
montaz we wrebie

e wiele wariantéw wykonania skrzydet drzwiowych
e mozliwos¢ wykonania konstrukeji o duzych gabarytach
e mozliwos¢ wykonania konstrukeji dymoszczelnych

» mozliwose taczenia z innymi systemami ogniowymi EI30 i EIBO po-
przez zastosowanie tej samej gtebokosci ksztattownikow 78 mm

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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Ponzid PE78EI

kKrasa EIM20

tasma
peczniejaca

specjalny wktad
ogniochronny EI120

20

szyby pojedyncze

0 odpornosci ogniowej

CHARAKTERYSTYKA

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony
do wykonywania scian jako przegréd przeciwpozaro-
wych wewnetrznych.

e wypetnienie o maksymalnej grubosci 65 mm
pozwala na osiggniecie klasy odpornosci ogniowej
El120

e mozliwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych
gabarytach

e maksymalna wysokosé konstrukciji wynosi 4 m

e mozliwosc¢ tgczenia z systemami ogniowymi
EIBO poprzez zastosowanie ksztattownikow
adaptacyjnych

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie
odpornosci ogniowej i Krajowa Ocena Techniczna
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Ny CHARAKTERYSTYKA
Ponzio PE7S8EI
—____ DESIGN LINE System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania
KLasA EIM120 cian jako przegrad przeciwpozarowych wewnetrznych i zewnetrznych.

e wypetnienie o maksymalnej grubosci 73 mm pozwala na osiggniecie
klasy odpornosci ogniowej EI120

szyby pojedyncze, zespolone e innowacyjny sposob szklenia z jednostronng listwa przyszybowa
lub panele nieprzezierne - z drugiej strony powierzchnia szyby moze tworzy¢ niemal jedna
0 odpornosci ogniowej ptaszczyzne z profilem

e krétszy czas produkcji I montazu niz przy wyrobach dwulistwowych
e wygodny montaz szyby przy pomocy suwakow dociskowych

e zabezpieczenie przed oderwaniem tasmy ogniochronnej poprzez
montaz we wrebie

e mozliwose wykonania konstrukcji o duzych gabarytach
e maksymalna wysokos¢ konstrukgji wynasi 4 m

e mozliwose faczenia z systemami ogniowymi EIBO i EISO poprzez
zastosowanie ksztattownikéw adaptacyjnych
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE152

e odpornos¢ na dziatanie ognia wewnetrznego REI30/RE45

KLasaAa REISO/RE4A4S

g DACH PRZESZKLONY

e mozliwos¢ wykonywania dachéw o pochyleniu od O° do 80°

o gtebokasci profili krokwi (stupéw) od 85 do 196 mm

e gtebokaosci profili ptatwi (rygli) od 91 do 201 mm

e badanie odpornosci ogniowej uwzgledniato wptyw obciazen zmiennych

szyby zespolone dwukomorowe (np. obcigzenie $niegiem)
0 grubosci do 67 mm

e mozliwos¢ stosowania przeszklen dwukomorowych o grubosciach do 67 mm

e maksymalne wymiary przeszklenia 900x2000 mm lub 988x1500 mm
e mozliwos¢ stosowania przeszklen trapezowych oraz trojkatnych

e brak ograniczenia szerokosci wyrabu, rozpietoS¢ ograniczona maksymalnymi
naprezeniami w krokwiach

e wspotczynnik przenikania ciepfa U, od 1,1 W/m2K

e znakomite parametry dotyczace wiasciwosci wytrzymatosciowo
- funkcjonalnych, szczelnosci | bezpieczenstwa uzytkowania

65 6 172
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CHARAKTERYSTYKA

Ponzid PE152

System Scian ostonowych stupowo-ryglowych o odpornosci ogniowej EI30.

kKLasa EI30

e mozliwos¢ wykonywania przeciwpozarowych scian ostonowych
z pasami miedzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi

szyby pojedyncze, zespolone lub panele e mozliwos¢ montazu okien i drzwi (jedno lub dwuskrzydiowych)

nieprzezierne o odpornosci ogniowe;, przeciwpozarowych systemu Ponzio PE78EI
grubose 15-66 mm

e tasmy peczniejgce chronig przekiadki termiczne oraz uszczelniaja
potaczenia pomiedzy konstrukcja a szyba

e gtebokos¢ stupa 85-196 mm
e gtebokosé rygli 91-201 mm
e brak ograniczen szerokosci i wysokosci konstrukcji

o szerokose ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupow jak i rygli
wynosi 52 mm, a zewnetrznych listew maskujacych 51 mm

specjalny wkiad

oo hrOTESE e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
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Ponzid PE152

MAWN=Y J[=]=)

szyby pojedyncze, zespolone lub panele
nieprzezierne o odpornosci ogniowe;j,
grubose 23-66 mm

specjalny wkiad
ogniochronny EIGO

tasma
peczniejaca

28

o1

CHARAKTERYSTYKA

System scian ostonowych stupowo-ryglowych o odpornosci ogniowej EIGO.

e mozliwos¢é wykonywania przeciwpozarowych scian ostonowych
z pasami miedzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi

e mozliwos¢ montazu okien i drzwi (jedno lub dwuskrzydtowych)
przeciwpozarowych systemu Ponzio PE78EI

e tasmy peczniejace chronig przekfadki termiczne oraz uszczelniaja
potaczenia pomiedzy konstrukcja a szyba

o gftebokose¢ stupa 85-196 mm
o gftebokose rygli 91-201 mm
e brak ograniczen szerokosci i wysokosci konstrukgji

e szerokos¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupow jak i rygli
wynosi 52 mm, a zewnetrznych listew maskujacych 51 mm

e rozwigzanie objete aktualna Klasyfikacjg w zakresie odpornosci ogniowe;
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Ponzid PE152ESG

kKLasa EIS0

szyby pojedyncze, zespolone lub panele
nieprzezierne o odpornosci ogniowe;j,
grubosé 37-75 mm

specjalny wkiad
ogniochronny

ksztattownik
izolacyjny

fuga silikonowa

sznur izolacyjny tapka dociskowa

30

CHARAKTERYSTYKA

System scian stupowo-ryglowych o odpornosci ogniowej EI30
(wariant ppoz. z punktowym mocowaniem wypetnien).

zewnetrzna strona elewacji tworzy jednolita ptaszczyzne
system obrotowych ,fapek” skraca czas montazu

fuga silikonowa pomiedzy taflami szkta tworzy szczelne
i estetyczne wykonczenie

tasmy peczniejace chronig przekiadki termiczne oraz
uszczelniaja potaczenia pomiedzy konstrukcjg a szyba

gtebokosé stupow 85-196 mm

gtebokoseé rygli 91-201 mm

mozliwos¢ zastosowania wypetnien jedno i dwukomorowych
brak ograniczen szerokosci i wysokosci konstrukcji
konstrukcje klasy EI30 zabezpieczone wkiadami typu GKF

mozliwos¢ wykonywania scian wielopfaszczyznowych
z naroznikami catoszklanymi lub nieprzeziernymi
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Ponzid PE152ESG

MAWN=Y J[=]=)

szyby pojedyncze, zespolone lub panele
nieprzezierne o odpornosci ogniowe;j,
grubosé 49-75 mm

specjalny wkiad
ogniochronny

ksztattownik
izolacyjny

fuga silikonowa

sznur izolacyjny tapka dociskowa
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GF208
GF206
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CHARAKTERYSTYKA

System scian stupowo-ryglowych o odpornosci ogniowej EIGO
(wariant ppoz. z punktowym mocowaniem wypetnien).

zewnetrzna strona elewacji tworzy jednolita ptaszczyzne
system obrotowych ,fapek” skraca czas montazu

fuga silikonowa pomiedzy taflami szkia tworzy szczelne
i estetyczne wykonczenie

tasmy peczniejace chroniag przekiadki termiczne oraz
uszczelniaja potaczenia pomiedzy konstrukcja a szyba

gtebokos¢ stupow 85-196 mm

gtebokosé rygli 91-201 mm

mozliwos¢ zastosowania wypetnien jedno i dwukomorowych
brak ograniczen szerokosci i wysokosci konstrukcji

konstrukcje klasy EIB0 zabezpieczone wktadami typu
glinokrzemianowego

mozliwos¢ wykonywania scian wielopfaszczyznowych
z naroznikami catoszklanymi lub nieprzeziernymi
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